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Стяжка межсекционная

Гвоздь 2х20

Шуруп 4х16

Ключ для евровинта 

Евровинт  7х50 + заглушка

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

Заглушка для техн. отв D=8мм

Петля накладная 
(евровинт 6,3х13 + шуруп 4х16)

Полкодержатель с фиксатором
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Демпфер для петли

Заглушка для техн. отв D=5мм 10
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Скрепа для задн. стенок 14 14

* - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки 

Шкант 8х30 1215
Инструкция

по сборке и эксплуатации мебели

Упаковка №1940

Упаковка №0013

Упаковка №0014

боковая стенка                               1 2080х554 2 1
перегородка2 2080х554 1 1

створка глухая 2108х444 1 27

Упаковка №0638
задняя стенка ОДВП8 2108х536 1

задняя стенка ОДВП9 2108х352 1
1

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
кол-во упаковокнаименование                                   размер        кол-во

10 фурнитура 1 1

Штангодержатель 5 2

крышка3 896х554 2

полка5 516х554 2
1Упаковка №0219

полка4 332х554 4

штанга6 508 1

Опора

Ручка + шуруп  4х18

*

ШК-1608
Шкаф

2172х896х580



                                                     ПОРЯДОК СБОРКИ:
1.  К боковым стенкам (детали №1 в комплектовочной ведомости) евровинтом 6,3х13
   приворачиваем ответные планки петель   1   на места крепления створок (рис.№1), шурупа 4х16  12
   крепим  штангодержатели   5   к боковой стенке и перегородке.
2.  В крышки (деталь №3) вставляются шканты   15  , крепим крышки  к стенкам боковым,
    перегородке с помощью евровинта 7х50   6  .
3. Задние стенки прибиваются гвоздями  13  (предварительно измерив диагонали корпуса -
    значения диагоналей должны быть равными), размещая их согласно схеме  (рис. №2).
4. По перегородке задние стенки прибиваются гвоздями  13   через скрепу   14  . 
5.  Шурупами 4х16  12  к нижней крышке крепим опоры  3  , предварительно просверлив отверстия
    диаметром 2,5мм согласно схеме. Устанавливаем корпус элемента по уровню
   (регулируется опорами) на место, выбранное для композиции.
6.  С помощью шурупов 4х16   1   приворачиваем петли   1   к створкам (деталь №7). Навешиваем
    створки закрепив петли к ответным планкам. Приворачиваем ручки   4   с помощью шурупов
    4х18   4   к створке.  Производим выравнивание створок с помощью петель.
7. На петли устанавливаем демпфер   2  .  
8.  Устанавливаем полкодержатель с фиксатором   9   в отверстия боковых стен и перегородки
      согласно схеме  (рис. №1), затем устанавливаем полки (деталь №4, 5). 
9.  Устанавливаем заглушки   10    11   в свободные отверстия.
10. После установки всех элементов в композицию, необходимо закрепить их между
      собой  с помощью межсекционной стяжки   8  , предварительно просверлив отверстия Ø5 мм
      в соседних модулях . 
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СХЕМА СБОРКИ ЭЛЕМЕНТА
( рис. №1 )
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( рис. №2 )

8Задняя  стенка крепится гвоздями 2х20 
 после сборки корпуса и выравнивания
 диагоналей А=В.

СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ
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