
Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

ШКАФ

Уважаемые покупатели!
Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным 

ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.  

* - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки 

’’ ЛЕРОМ’’- это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции. 
Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.

Декларация ТС №:  RU Д-RU. AE83.B.00001; RU Д-RU. AE83.B.00002; RU Д-RU. AE83.B.00003.

Россия, 442965, Пензенская область,
 г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО ”Мебельная компания ”Лером”

e-mail: Info@lerom.ru   http://www.lerom.ru
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,

65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06
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Задняя  стенка крепится гвоздями 2х20
 после сборки корпуса и выравнивания
 диагоналей А=В.

СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

( рис.№3 ) 
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                                                     ПОРЯДОК СБОРКИ:
1.  К боковым стенкам (детали №1) евровинтом 6,3х13 приворачиваем ответные планки петель   1   (рис.№1).
2. В боковую стенку вворачиваем дюбель    3   для горизонтальной стенки (деталь №9).
3.  К задней стенке и перегородке (деталь №2, 4) с помощью шурупа 4х16   9   крепим  штангодержатели   14  .
4. Стяжкой эксцентриковой    3   стягиваем боковые и горизонтальную стенки между собой (детали  №1, 9).
5.  К полученной конструкции евровинтом 7х50   6   крепим крышки, задние стенки и перегородку (детали №8, 2, 3, 4) .
6. Переворачиваем секцию на лицевую сторону и крепим задние стенки из ОДВП (рис.№ 2), шурупом 4х16   9
    крепим опоры   4  ,  предварительно просверлив  отверстия  Ø2,5 мм согласно схеме.
7. Устанавливаем корпус элемента по уровню (регулируется опорами) на место для композиции.
8. На внутреннюю сторону боковых стенок приклеиваем декоративный профиль (деталь №6, 7), предварительно
      отделив защитный слой двусторонней липкой ленты, начиная от горизонтальной стенки  (рис.№ 3) .
9.  С помощью шурупов 4х16   1   приворачиваем петли   1   к створкам (деталь №14). Навешиваем створки закрепив
      петли к ответным планкам. Приворачиваем ручки   5   с помощью шурупов   5   к створке. 
10. На петли устанавливаем демпфер   2  .  
11.  Устанавливаем полкодержатель с фиксатором   8   , затем устанавливаем полки (деталь №5). 
12.  Устанавливаем заглушки   10    11   в свободные отверстия.
13. После установки всех секций стягиваем их межсекционной стяжкой   13  . 

Гвоздь 2х20

Ручка + шуруп  4х18

Скрепа для задн. стенок

Ключ для евровинта 

Евровинт  7х50 + заглушка 20+12
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СХЕМА СБОРКИ ЭЛЕМЕНТА( рис. №1 )
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